Cat. No. 63-750 


Reloj despertador facil de programar y con diodo emisor de luz 


Su reloj despertador facil de programar con 
diodo emisor de luz, marca Radio Shack, es un 
reloj ideal para su habitacion. Su reloj desperta- 
dor ofrece estas caracteristicas: 


CONEXION A LA CORRIENTE 
ELECTRICA 


Pantalla color rojo de 2.5 cms — los grandes 
numeros le permiten consultar la hora con facili- 
dad. 

Controles faciles de usar — le permfte ajustar la 
hora en el reloj y el despertador, de una manera 
rapida y simple. 


Boton Snooze — le permite interrumpir la alarma 
durante aproximadamente 9 minutes cada vez 
que es oprimido. 

Alerta de interrupcion de energi'a electrica — 

provoca que la pantalla destella cuando la 
energfa electrica que alimenta el reloj haya side 
interrumpida. Su reloj seguira operando si usted 
le ha instalado una baterfa de apoyo. 

Bateria de apoyo — energiza el reloj durante una 
interrupcion en la energfa electrica. 

Indicador de la baterfa centinela — se llumlna 
para indicarle que la bateria se ha debilitado o no 
ha side instalada. 


Advertencia: Para prevenir la posibilidad de 
recibir una descarga electrica, no exponga 
este producto a la Iluvia o humedad excesiva. 


[5 CUIDADO □ 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 


CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO 
EXTRAIGA EL BASTIDOR O PARTE POSTERIOR. 
NO EXISTEN COMPONENTES QUE REQUIERAN 
DE MANTENIMIENTO EN SU INTERIOR. 
REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO 
ESPECIALIZADO. 


Para energizar el reloj despertador, conecte el 
cable para la corriente electrica en un enchufe 
estandard. 

Cuando conecta por primera vez el reloj desper- 
tador, la pantalla destella. Se interrumpe el de- 
stello una vez que haya usted ajustado la hora 
correcta. La pantalla destella cuando la energfa 
electrica que lo alimenta ha side interrumpida y 
la bateria de apoyo no ha side instalada. 

Este simbolo es con la intencion de 
alertar al usuario de la presencia de 
voltaje peligroso y sin aislamiento, 
en el interior del bastidor de este 
producto: que pudiera ser de sufi- 
ciente magnitud para constitufr el 
riesgo de recibir una descarga 
electrica. No abra el bastidor de 
este producto. 

Este simbolo es con la intencion de 
alertar al usuario de la presencia de 
instrucciones muy importantes para 
la operacion o mantenimiento de 
este producto y que se ban incluido 
en la literatura que lo acompana. 
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INSTALACION DE LA BATERIA 
DE APOYO 

Instale una bateria de 9 voltlos (no provista) en 
su reloj despertador como energia de apoyo. Le 
sugerimos Instalar una bateria alcalina Radio 
Shack Cat. No. 23-553. 

Nota: Para prevenir el consume Innecesarlo de 
la bateria, conecte el reloj en un enchufe para la 
corriente electrica antes de Instalar la bateria de 
apoyo. 

1 . Deslice la cublerta del compartimento para la 
bateria, en la direcclon que sehala la flecha, 
para abrirla. 


2. Conecte la bateria en las termlnales co- 
rrespondlentes y colbquela en el Interior del 
compartimento. 


Notas: 

• SI usted ha Instalado la bateria de apoyo, la 
pantalla se apaga durante una Interrupcibn 
en la corriente electrica. Sin embargo, el reloj 
continue con su funcionamiento durante 
aproximadamente 8 horas y la alarma emitira 
su sonido a la hora prevlamente establecida. 

• SI la pantalla destella una vez que se haya 
restablecido el servicio electrico, reemplace 
la bateria y vuelva a ajustar la hora. 

• Cuando el Indicador BATTERY SENTINEL, 
ubicado en el extreme derecho de la pan- 
talla, se llumlna; reemplace la bateria. 

AJUSTE DE LA HORA 

1. Coloque el selector SET/RUN, en la parte 
Inferior del reloj, en la posicibn SET. 


Nota: El Indicador PM se llumlnara cuando 
el reloj refleje en la pantalla una hora pasado 
merldlano. 

2. Para ajustar la hora, gire el selector HR/MIN 
hacia la posicibn HR. Gire el selector 
HR/MIN con rapidez para avanzar el numero 
de horas rapidamente.. 


Cuidado: Use solamente la bateria del tlpo y 
tamaho sugerido. 


3. Relnstale la cublerta. 



3. Para ajustar el numero de minutos, gire el 
selector HR/MIN hacia la posiclon MIN. Gire 
el selector MIN con rapidez para avanzar el 
numero de horas rapidamente. 

4. Coloque el selector SET/RUN, una vez que 
la hora correcta aparezca en la pantallla, ha- 
cia la posiclon RUN. 

AJUSTE DE LA HORA 
DEL DESPERTADOR 

1. Oprima y mantenga oprimido el selector 
ALARM SET/SNOOZE. La hora en uso del 
despertador aparece reflejada en la pantalla. 


Nota: SI el Indicador BATTERY SENTINEL 
se llumlna al oprimir el selector ALARM 
SET/SNOOZE, sera una Indicaclon de que la 
bateria de apoyo se ha debllltado (vea “In- 
stalaclon de la bateria de apoyo”). 

2. MIentras mantlene oprimido el selector 
ALARM SET/SNOOZE, siga los pasos 2 y 3 
menclonados en la secclon “Ajuste de la 
hora” para establecer la hora del desperta- 
dor. 

3. Una vez que la hora correcta, para el des- 
pertador, aparece en la pantalla, llbere el 
selector ALARM SET/SNOOZE. 

Nota: Oprima el selector ALARM SET/SNOOZE 

para consultar la hora del despertador, en 

cualquier memento que lo desee. 

USO DEL DESPERTADOR 

Una vez que haya establecido la hora para el 

despertador, coloque el selector 

OFF/ALARM/ON, ubicado en la parte Inferior 


del reloj, en la posiclon ON para que la alarma 
emita su sonido a la hora prevlamente esta- 
blecida. El Indicador ALARM, ubicado en el ex- 
treme superior Izquierdo, se llumlna. A la hora 
prevlamente establecida, el reloj despertador 
emitira su sonido durante aproximadamente 2 
horas consecutivas, o hasta que usted la Inter- 
rumpa. 

Cuando se active el sonido del despertador, 
usted podra oprImIr el boton ALARM OFF, para 
Interrumpir la alarma. El sonido del despertador 
volvera a ser emitido 24 horas despues. 


O, coloque el selector OFF/ALARM/ON para 
desactivar la alarma y no vuelva a emitir su 
sonido, 24 horas mas tarde. 

USO DEL BOTON SNOOZE 

Para Interrumpir temporalmente la alarma, du- 
rante aproximadamente 9 minutos; oprima el 
selector ALARM SET/SNOOZE, mientras es- 
cucha el sonido del despertador. La alarma se 
Interrumpe y vuelve a sonar 9 minutos despues. 


Usted podra oprimir el selector ALARM 
SET/SNOOZE para repetir el cicio de activar y 
desactivar la alarma; durante el transcurso de 2 
horas. Despues del cIcIo de 2 horas; el reloj 
despertador volvera a emItIr el sonido, 24 horas 
despues. 



MANTENIMIENTO 


Su reloj despertador Radio Shack es un ejempio de diseho y fabricacion insuperable. Las siguientes 
sugerencias le ayudaran al cuidado de su reloj y poderlo disfrutar durante ahos. 

• Mantenga el reloj seco. Si se Negara a mojar, sequelo inmediatamente. 

• Manipule el reloj con cuidado. 

• Use y mantenga el reloj bajo condiciones normales de temperature. 

• Limpie el reloj, ocasionalmente, con un trapo humedo; para darle apariencia de nuevo. 

Modificar o alterar los componentes internes del reloj despertador pudiera resultar en un mai fun- 
cionamiento e invalidar su garantia. Si el reloj no esta funcionando como debiera, llevelo a una tienda 
Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. 

ESPECIFICACIONES 


Tipo de pantalla 2 ems 

Energia requerida AC 120V, 60Hz, 3W 

Bateria centinela En alerta 15pV 

Bateria de apoyo Una bateria de 9 voltios Radio Shack Cat. No. 23-553. 

Dimensiones 57 x 1 62 x 94 mm 

Peso 235 gms (sin bateria de apoyo) 


Estas especificaciones son para nuestros modelos tipicos; las unidades individuales pudieran variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambios o mejoramientos, sin previo aviso. 



